PROPOSTA 000751/2021 - SIGCON
CONVENENTE  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA
OBJETO: CALCAMENTO E DRENAGEM VIAS PUBLICAS

MEMORIA DE CALCULO

1 - TRECHO CRITICO ESTRADA DA BAHIA

1.1- INSTALACﬁES INICIAIS DE OBRA:
Placa de obra chapa galvanizada 3,00 X 1,50M..cccccerrreenmcsncsnsssnssensesssassanns 1,00un

1.2 - DRENAGEM PROFUNDA:

Escavagao Mecanica de Valas: ....cocceeeeviieeee i 140,84m3
Rede tubular D=600mm >>91,00m x larg. 1,00 x prof. 1,40 = 127,40m3

Ramais D=400mm >>12,00m x larg. 0,80 x prof. 1,40 = 13,44m3

Apiloamento de fundo de valas ¢/ soquete........ccccueeeeeeeeieciieceeccneennnene, 100,60m2
Extensdo da rede tubular: 91,00m x 1,00 = 91,00m2
Ramais : 12,00 x 0,80 = 9,60m?2

Tubo de concreto, didmetro 600MM........eieieieiiiiiiiies cerrrrereeeeeeeereenreees 91,00m
Rede 600mm: PV1>>>PV2 =36,00m

Rede 600mm: PV2 >>>PV3 =37,00m

Ramal Langamento PV1 >> cdrrego — 18,00m

Tubo de concreto, didmMetro 400M M. .. ..ceeeeeeieeeiieis erevvvvrreeerereaeeenaaaae, 12,00m
Ramais ligagdes 400mm: 6 un x 2,00m =12,00m

Caixa de Drenagem em alvenaria - ¢/ grelha de ago... ...ccccccvevvveveernennne. 6,00un
Caixas Cx.1 a Cx.6 >>06 und

Pogo de Visita para Rede Tubular Tipo A......coooriiiiiiiiiiieeieeceee e, 3,00un

Chaminé de pogo de visita em alvenaria E=0,20......cccccccevvverveevieeennnennn 1,20m
03 un. X h=0,40 = 1,20m

Tampado Circular em ferro fundido para pogo de visita........cccceeevevveennnnns 03 un
Tampao de ferro fundido didmetro 0,60m >> 03 un.

Reaterro compactado de valas com placa vibratoria.........cccevevevivennee. 113,60m3
Volume Escavado menos Volume de Tubos

Rede 600mm>>91,00m x (Pl x D2)/4 = 25,73m3

Ramais 400mm>>12,00m x (PI x D2)/4 = 1,51m3

Vol. Escavado: 140,84m3 — vol. Tubos 27,24 = 113,60m3
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1.3 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Guia de meio-fio, concreto 20 Mpa, pré-moldada MFC-01...................... 404,30m
Extensdo do trecho: 196,90m x 2 lados = 393,80m

Travessdo no Inicio = 5,50m

Travessdo no Término = 5,00m

Sarjeta de concreto urbano (SCU) 50X7 €M i=3%.....ccccerurvverrereeiecreesrennnenns 393,80m
Extensdo do trecho: 196,90m x 2 lados = 393,80m

1.4 -OBRAS VIARIAS - CALCAMENTO DE RUAS

Carga de material sobre caminhdo - Mecanica.......ccceeveveveennieecsvececernenene 112,24m3
(carga de saibro para incorporagdo ao material da base existente)

volume = area da plataforma 1122,39 x espessura 0,10 = 112,24

Transporte de material em caminhdo 1km < DMT <=2km............... 112,24m3
Volume de saibro para reforco da base

Patrolamento / Reconformagdo mecanica da plataforma................ 1.122,39m2
Area Plataforma = Area de bloquetes + Area de sarjetas

Area bloquetes conforme memoaria de calculo em projeto= 925,49m2

Area de sarjetas: 393,80 x 0,50 = 196,90m2

Calgamento de blOQUELES.......cccve i veeeirree et e 925,49m2
Conforme memoaria de calculo na prancha do projeto planimétrico.

2 — PROLONGAMENTO RUA NHA CHICA

2.3 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Guia de meio-fio, concreto 20 Mpa, pré-moldada MFC-01...................... 187,50m
Extensdo do trecho: 91,25m x 2 lados = 182,50m

Travessdo no Término = 5,00m

Sarjeta de concreto urbano (SCU) 50x7 cM = i=3%....ccceverreeveenreeereerenens 182,50m
Extensdo do trecho: 91,25m x 2 lados = 182,50m

2.4 -OBRAS VIARIAS - CALCAMENTO DE RUAS

Carga de material sobre caminhdo - MecaniCa.......ccceevevvuvereeeevererenineens 45,62m3
(carga de saibro paraincorporagdo ao material da base existente)

volume = area da plataforma 456,25 x espessura 0,10 = 45,63

Transporte de material em caminhdo 1km < DMT <=2km.................. 45,62m3
Volume de saibro para reforco da base

Patrolamento / Reconformacdo mecanica da plataforma................ 456,25m2
Area Plataforma = Area de bloquetes + Area de sarjetas

Area blogquetes conforme meméria de calculo em projeto= 365,00m2

Area de sarjetas: 182,50 x 0,50 =91,25m2
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Calgamento de blOQUELES.......cccve e vt 365,00m2
Conforme memoaria de calculo na prancha do projeto planimétrico.

Alagoa, 17 de novembro de 2021

?

Eng.° Civil — CREA N° 42.607/D
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