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6 - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA

Estacdo Compacta Aberta de Tratamento de Agua

CAPACIDADE: Igual ou superior a 50m#h (50.000 L/H, 13,8 I/s)
TIPO DE AGUA A SER TRATADA: De Superficie
FINALIDADE: Agua para uso comum humano

CONCEPCAO DO PROJETO

Este projeto tem a finalidade de tratamento de agua da cidade de Alagoa -MG, ampliando assim a
area de abastecimento atendida pela Estacdo de Tratamento de Agua, que hoje é insuficiente para o
atendimento da populacgéo, visando qualidade e quantidade.

A Estacdo Compacta Aberta de Tratamento de Agua a ser adquirida devera ter a capacidade de tratar
aguas provenientes de rios ou lagos para uso industrial ou consumo humano.

Detalhes do tratamento séo mostrados nos diagramas de fluxo.

PRINCIPAIS DIMENSOES

Para o tratamento proposto de 50.000 L/H foram calculadas as seguintes dimensdes minimas
aproximadas da ETA

- Largura: aproximadamente 2.500 mm

- Comprimento: aproximadamente 11.000 mm

- Altura: aproximadamente 3.000 mm

MATERIAL DE FABRICACAO

A Estacdo Compacta Aberta de Tratamento de Agua devera ser executada totalmente em aco carbono,
com excegao dos componentes discriminados neste orgamento.
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UNIDADES INTEGRANTES DO EQUIPAMENTO

1 - MISTURADOR HIDRAULICO RAPIDO
E um canal dotado de medidor Parshall com alto gradiente de mistura e onde se dosa o sulfato de
aluminio. A soda sera dosada antes da calha parshall, no tubo de entrada da ETA.

2 - FLOCULADORES

Possui 01 tanque dotado de um agitador elétrico lento cada, onde se adiciona polimero para que o floco
de sulfato de aluminio formado no misturador aumente de tamanho e consequentemente decante mais
facilmente.

3 - DECANTADOR DE LAMELAS

E um tanque dotado de um sistema de lamelas de perfis dos modelos T2R25-BCD60, com design da peca
basica laminar, de formato tipico “CHEVRON”, em polipropileno com engates de fixa¢do macho/fémea
inclinados que aceleram a decantacéo dos fléculos formados no floculador. O decantador possui 2 cones de
acumulo de lodo e cada um possui um flange de descarga de fundo para eliminacdo dos flocos/lodo
decantado. A frequéncia de abertura da descarga de fundo depende da quantidade de flocos formados.

4 - FILTRO DE AREIA

Sao tanques dotados de fundo falso em chapa de ago com furos e de areia como meio filtrante (com
camadas suporte de seixos), onde a agua decantada é filtrada. Possui flanges para a operacéo normal e de
retrolavagem para limpezas periodicas. Faz parte do filtro a rede de ar comprimido interna com o objetivo
de auxiliar na expansdo do leito quando da retrolavagem, para melhor economia em agua e tempo de
operacao do sistema.

5- SISTEMA DE DISSOLUGAO E DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS
O sistema de dissolucéo e dosagem devera ser constituido de:

- 02 Tanques de 500 litros (capacidade minima);

- 02 Agitadores Rapidos;

6 — QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES
Painel Elétrico para adicionamento dos motores de equipamento.

7-ACABAMENTO

As partes do equipamento fabricadas em ago carbono deverao ser jateadas ao metal quase branco no grau
SA 2 % na norma SIS 05.5900-67. Para as partes em contado com o liquido deverdo ser aplicadas duas
demaos de pintura especial para agua potavel (epoxi livre de alcatréo). Espessura minima 250 micra. Para
as partes que nao estao em contato com o liquido serdo aplicadas uma demao de epdxi modificado formando
uma pelicula seca de 75 micra na cor verde.

8 — MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO
Quantidade: 01 (um)
Manual explicativo para Operacédo e Manutenc¢édo do Equipamento.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
A empresa vencedora dara orientacdo técnica aos funcionarios e também uma assisténcia técnica de
12 meses na ETA do municipio de Alagoa- MG.

As especificacBes descritas tem por objetivo estabelecer as normas técnicas que deverao ser obedecidas
na execucgao das obras, bem como as principais carateristicas dos materiais a serem empregados.
Serdo adotadas as seguintes convencdes e siglas no transcorrer deste documento:
e FISCALIZACAO: Engenheiro contratado pelo municipio ou seus prepostos, credenciados
junto a empreiteira.
e EMPREITEIRA: Empresa construtora contratada pela execucéo dos servigos e obras.
e A.B.N.T: Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

REDE DE AGUA
e Servigos Topogréaficos

a) Toda e qualquer obra de execucdo da rede devera ser acompanhada topograficamente pela
empreiteira;

b) Todos os servicos topograficos de locacédo e nivelamento da rede serdo devidamente registados
em cadernetas para efeito de consultas e ratificacbes que forem necessarias no decorrer dos
trabalhos;

e Escoramento
Far-se-a uso de escoramento, sempre que as paredes laterais das cavas ou outras escavacoes, forem
constituidas de solo passivel de desmoronamento, e com a devida autorizacéo da fiscalizagdo. O escoramento
compreende o fornecimento de material, execucdo dos servigos e retirada posterior de todo o material
empregado.

e Assentamento de Tubos
a) Antes do seu assentamento, os tubos serdo examinados cuidadosamente, terra e entulhos
eliminados de seus interiores e aqueles com defeitos, recusados;
b) As juntas dos tubos de PVC rigido serdo do tipo elastica. Sdo constituidas pela ponta de um
tubo, a bolsa do seguinte e 0 anel de borracha. Deverao ser respeitados os limites para reflexdes
e demais especificacdes dos fabricantes. A sequéncia de execucdo das juntas elasticas com
pequenas variagOes para cada caso, € a seguinte:
1 — Limpar a ponta do tubo, o interior da bolsa e o anel de borracha;
2 — Colocar o anel de borracha no canal da bolsa em torgéo;
3 — Lubrificar o anel de borracha e aponta do tubo;
4 — Realizar o acoplamento, utilizando ferramenta e/ou equipamento apropriado;
5 — Verificar se o anel de borracha ficou exatamente na sua posicéo de encaixe.

Observacdo: A entrada e saida de agua na ETA sera por conta do cliente.
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LIMPEZA FINAL
Depois de concluidos os servicos, devera ser feita uma limpeza geral do local da obra. Ser retirados do local:

sarrafos de madeira, metralha, pregos, restos de ferro e quaisquer outros materiais que possam atrapalhar.
Os materiais retirados deverdo ser dispostos em local apropriado, de forma a ndo agredir o meio ambiente

onde forem depositados.
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